          SP9.262.3.2024                                                                                                    Załącznik nr 1 do zapytania

…………………………………..                          …………………………...........                  ……….……………………………………

/pieczęć wykonawcy/                                  tel./e-mail                                          /miejscowość i data/ 
FORMULARZ OFERTOWY - „OFERTA WYKONAWCY ”
SP9.262.3.2024                                                                                                    

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie oferujemy dostawę  mebli do siedziby Zamawiającego, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości:
………………………….………zł netto
(słownie zł: …………………………………………………………….…..…….…......…..)
………………………….………zł brutto
(słownie zł: …………………………………………………………….…..…….…......…..)
w tym:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	Lp.
	Nazwa przedmiotu/

sprzętu
	Opis
	Cena jednostkowa 
zł netto
	Cena jednostkowa 
zł brutto
	Ilość
	Suma


	

	
	
	Gabinet nr 10
	
	
	
	
	

	1.
	Krzesło rozmiar 4
	Ergonomiczne siedzisko o wklęsło-wypukłej formie pozwalające na prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz podparcie pleców. Siedzisko winno być wykonane z tworzywa sztucznego co gwarantuje wytrzymałość i łatwość w utrzymaniu w czystości. Z tyłu siedziska umieszczono uchwyt do łatwego przenoszenia. Siedzisko powinno posiadać atest higieniczny potwierdzający, że produkt jest bezpieczny oraz przystosowany do pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i placówkach użyteczności publicznej. Produkt winien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729 2+2016-02 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju). Stelaż powinien być metalowy w kolorze srebrnym wykonany z rury o przekroju minimum 20x1,5 mm. gwarantujący stabilność i trwałość konstrukcji. Stopki powinny być antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Siedzisko dostępne w kolorze niebieskim. Gwarancja 60-miesięcy.
	
	
	
	
	

	2.
	Krzesło rozmiar 5
	Ergonomiczne siedzisko o wklęsło-wypukłej formie pozwalające na prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz podparcie pleców. Siedzisko winno być wykonane z tworzywa sztucznego co gwarantuje wytrzymałość i łatwość w utrzymaniu w czystości. Z tyłu siedziska umieszczono uchwyt do łatwego przenoszenia. Siedzisko powinno posiadać atest higieniczny potwierdzający, że produkt jest bezpieczny oraz przystosowany do pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i placówkach użyteczności publicznej. Produkt winien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729 2+2016-02 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju). Stelaż powinien być metalowy w kolorze srebrnym wykonany z rury o przekroju minimum 20x1,5 mm. gwarantujący stabilność i trwałość konstrukcji. Stopki powinny być antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Siedzisko dostępne w kolorze zielonym. Gwarancja 60-miesięcy.
	
	
	
	
	

	3.
	Ławka rozmiar 4-6
	Stolik szkolny w kształcie prostokąta. Wymiar blatu 1300x500 mm. Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm, posiadającej klasę higieniczności e1. Obrzeże blatu wykończone listwą PCV minimum 2 mm. Blat połączony ze stelażem za pomocą metalowych śrub. Dostępny w kolorze szarym. Stelaż metalowy, wykonany ze stalowego profilu minimum 50x1,5 mm gwarantujący stabilność i trwałość konstrukcji. Dostępny w kolorze szarym. Zastosowanie haczyków po obu stronach ramy może służyć do zawieszania plecaków lub toreb. Stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Stolik dostępny w wersji regulowanej (rozmiary 4-6). Modułowa regulacja wysokości stelaża. Stolik posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729-2+2016-02. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
	
	
	
	
	

	4.
	Krzesło biurowe dla nauczyciela 
	Ergonomiczne krzesło dla nauczyciela dopasowane do wzrostu od 159 do 188 cm. Winno posiadać miękkie, tapicerowane siedzisko o wklęsło-wypukłej formie zapewniające odpowiednie podparcie pleców oraz ułożenie kręgosłupa. Wsad siedziska winien być wykonany z tworzywa sztucznego. Siedzisko winno być pokryte grubą pianką oraz obłożone tkaniną wykonaną z poliestru o minimalnych parametrach takich jak gramatura 370g/m² i ścieralności 80 000 cykli. Krzesło winno mieć regulowane podłokietniki z tworzywa sztucznego zapewniające stabilne i niezmienne wsparcie dla ramion i przedramion. Dostępne w kolorze czarnym. Blacha siedziska z dźwignią prostą winna być wykonana ze stali, zakończona plastikową rączką w kolorze czarnym. Podnośnik winien być gazowy wykonany ze stali i tworzywa sztucznego umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska. Pięcioramienna podstawa winna być wykonana z tworzywa sztucznego. Średnica podstawy minimum 600 mm. Dostępna w kolorze czarnym. Kółka winny być miękkie wykonane z tworzywa sztucznego, zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Minimalna średnica kółka 50 mm. Tapicerka w kolorze ciemnym szarym.
	
	
	
	
	

	5.
	Biurko gabinetowe dla nauczyciela
	Biurko w kształcie prostokąta, zapewniające odpowiednie miejsce do pisania i wykonywania innych czynności edukacyjnych. Wymiar blatu min. 1200x600 mm. Korpus winien być wykonany z płyty o grubości min. 18 mm, zaś obrzeże blatu wykończone listwą PCV min. 1 mm. Biurko powinno posiadać wysuwaną, zamykana szufladę o szerokości min. 400 mm, zapewniającą praktyczne miejsce do przechowywania dokumentów, akcesoriów biurowych. Biurko winno posiadać zamykaną szafkę, która stanowi idealne schowek na większe przedmioty czy materiały biurowe. Fronty winny być w kolorze białym z wpuszczonymi w płytę białymi, plastikowymi uchwytami. Zawiasy winny być z cichym domykiem. Biurko w rozmiarze 6. Produkt winien posiadać zgodność z normą UNE EN 1729-1: 07 /UNE EN 1729-2: 07 lub równoważną pozwalające na stosowanie w placówkach oświatowych. 
	
	
	
	
	

	6.
	Szafa 


	Fronty szafek i szuflad są w kolorze białym, ozdobione drukowanymi motywami figur geometrycznych w kolorze zielonym. Nadruki utwardzane światłem UV co podwyższa ich odporność na uszkodzenia i odpryski. Korpus posiadający uniwersalne owiercenia umożliwiające zamontowanie półek na różnych wysokościach. Półki skręcone z korpusem szafy co pozwala na zwiększenie stabilności i wytrzymałości mebla. Cokół w kolorze korpusu chroniący dolne krawędzie mebla przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Półki w kolorze korpusu wykonane z płyty melaminowanej o grubości  minimum18 mm. Wbudowany mechanizm mimośrodu dociągający półkę, zapewniający wysoką stabilność mebla. Stopki regulujące umożliwiające wypoziomowanie mebla. Stopki antypoślizgowe zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Ściany tylne mebla wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 3mm. Wpuszczane w nutę wykonaną w bokach oraz wieńcu górnym co nadaje stabilności meblom oraz sprawia, że wszelkie połączenia płyty hdf z meblem są niewidoczne. Dodatkowo HDF usztywniony jest punktowymi, również niewidocznymi plastikowymi stabilizatorami wkręconymi i wciśniętymi między płytę a nutę. Przegroda w kolorze korpusu wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Wymiary zewnętrzne mebla wynoszą minimum 706x466x1869. Mebel 2-kolumnowy posiadający 8 półek. Front wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Zastosowane zawiasy wpuszczane z hamulcem (cichy domyk) oraz prowadniki z systemem Clip Top, dzięki którym montaż i demontaż frontów odbywa się bez konieczności używania narzędzi. Plastikowy uchwyt w kolorze białym, osadzony w płycie meblowej. Jego płaska konstrukcja zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania. Mebel wyposażony w zamek, który zapewnia dodatkową ochronę i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Obrzeża wykonane z materiału ABS o grubości minimum 1 mm. Obrzeża frezowane dzięki czemu charakteryzują się łagodnym zaokrągleniem na rogach. 

Produkt powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-11 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
	
	
	
	
	

	7.
	Szafa 


	Fronty szafek i szuflad są w kolorze białym, ozdobione drukowanymi motywami figur geometrycznych w kolorze zielonym. Nadruki utwardzane światłem UV co podwyższa ich odporność na uszkodzenia i odpryski. Korpus posiadający uniwersalne owiercenia umożliwiające zamontowanie półek na różnych wysokościach. Półki skręcone z korpusem szafy co pozwala na zwiększenie stabilności i wytrzymałości mebla. Cokół w kolorze korpusu chroniący dolne krawędzie mebla przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Półki w kolorze korpusu wykonane z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Wbudowany mechanizm mimośrodu dociągający półkę, zapewniający wysoką stabilność mebla. Stopki regulujące umożliwiające wypoziomowanie mebla. Stopki antypoślizgowe zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Ściany tylne mebla wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 3mm. Wpuszczane w nutę wykonaną w bokach oraz wieńcu górnym co nadaje stabilności meblom oraz sprawia, że wszelkie połączenia płyty hdf z meblem są niewidoczne. Dodatkowo HDF usztywniony jest punktowymi, również niewidocznymi plastikowymi stabilizatorami wkręconymi i wciśniętymi między płytę a nutę. Przegroda w kolorze korpusu wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Wymiary zewnętrzne mebla wynoszą minimum 706x466x1165. Mebel 2-kolumnowy posiadający 4 półki. Front wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Zastosowane zawiasy wpuszczane z hamulcem (cichy domyk) oraz prowadniki z systemem Clip Top, dzięki którym montaż i demontaż frontów odbywa się bez konieczności używania narzędzi. Plastikowy uchwyt w kolorze białym, osadzony w płycie meblowej. Jego płaska konstrukcja zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania. Mebel wyposażony w zamek, który zapewnia dodatkową ochronę i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Obrzeża wykonane z materiału ABS o grubości minimum 1 mm. Obrzeża frezowane dzięki czemu charakteryzują się łagodnym zaokrągleniem na rogach. 

Produkt powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-11 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
	
	
	
	
	

	8.
	Regał 


	Fronty szafek i szuflad są w kolorze białym, ozdobione drukowanymi motywami figur geometrycznych w kolorze zielonym. Nadruki utwardzane światłem UV co podwyższa ich odporność na uszkodzenia i odpryski. Korpus posiadający uniwersalne owiercenia umożliwiające zamontowanie półek na różnych wysokościach. Półki skręcone z korpusem szafy co pozwala na zwiększenie stabilności i wytrzymałości mebla. Cokół w kolorze korpusu chroniący dolne krawędzie mebla przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Półki w kolorze korpusu wykonane z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Wbudowany mechanizm mimośrodu dociągający półkę, zapewniający wysoką stabilność mebla. Stopki regulujące umożliwiające wypoziomowanie mebla. Stopki antypoślizgowe zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Ściany tylne mebla wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 3mm. Wpuszczane w nutę wykonaną w bokach oraz wieńcu górnym co nadaje stabilności meblom oraz sprawia, że wszelkie połączenia płyty hdf z meblem są niewidoczne. Dodatkowo HDF usztywniony jest punktowymi, również niewidocznymi plastikowymi stabilizatorami wkręconymi i wciśniętymi między płytę a nutę. Przegroda w kolorze korpusu wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Wymiary zewnętrzne mebla wynoszą minimum 706x466x1165. Mebel 2-kolumnowy posiadający 4 półki zamknięte oraz 2 półki otwarte. Front wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Zastosowane zawiasy wpuszczane z hamulcem (cichy domyk) oraz prowadniki z systemem Clip Top, dzięki którym montaż i demontaż frontów odbywa się bez konieczności używania narzędzi. Plastikowy uchwyt w kolorze białym, osadzony w płycie meblowej. Jego płaska konstrukcja zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania. Mebel wyposażony w zamek, który zapewnia dodatkową ochronę i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Obrzeża wykonane z materiału ABS o grubości minimum 1 mm. Obrzeża frezowane dzięki czemu charakteryzują się łagodnym zaokrągleniem na rogach. 

Produkt powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-11 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
	
	
	
	
	

	
	
	Gabinet nr 11
	
	
	
	
	

	1.
	Krzesło rozmiar 4
	Ergonomiczne siedzisko o wklęsło-wypukłej formie pozwalające na prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz podparcie pleców. Siedzisko winno być wykonane z tworzywa sztucznego co gwarantuje wytrzymałość i łatwość w utrzymaniu w czystości. Z tyłu siedziska umieszczono uchwyt do łatwego przenoszenia. Siedzisko powinno posiadać atest higieniczny potwierdzający, że produkt jest bezpieczny oraz przystosowany do pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i placówkach użyteczności publicznej. Produkt winien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729 2+2016-02 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju). Stelaż powinien być metalowy w kolorze srebrnym wykonany z rury o przekroju minimum 20x1,5 mm. gwarantujący stabilność i trwałość konstrukcji. Stopki powinny być antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Siedzisko dostępne w kolorze niebieskim. Gwarancja 60-miesięcy.
	
	
	
	
	

	2.
	Krzesło rozmiar 5
	Ergonomiczne siedzisko o wklęsło-wypukłej formie pozwalające na prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz podparcie pleców. Siedzisko winno być wykonane z tworzywa sztucznego co gwarantuje wytrzymałość i łatwość w utrzymaniu w czystości. Z tyłu siedziska umieszczono uchwyt do łatwego przenoszenia. Siedzisko powinno posiadać atest higieniczny potwierdzający, że produkt jest bezpieczny oraz przystosowany do pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i placówkach użyteczności publicznej. Produkt winien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729 2+2016-02 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju). Stelaż powinien być metalowy w kolorze srebrnym wykonany z rury o przekroju minimum 20x1,5 mm. gwarantujący stabilność i trwałość konstrukcji. Stopki powinny być antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Siedzisko dostępne w kolorze zielonym. Gwarancja 60-miesięcy.
	
	
	
	
	

	3.
	Ławka rozmiar 4-6
	Stolik szkolny w kształcie prostokąta. Wymiar blatu 1300x500 mm. Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm, posiadającej klasę higieniczności e1. Obrzeże blatu wykończone listwą PCV minimum 2 mm. Blat połączony ze stelażem za pomocą metalowych śrub. Dostępny w kolorze szarym. Stelaż metalowy, wykonany ze stalowego profilu minimum 50x1,5 mm gwarantujący stabilność i trwałość konstrukcji. Dostępny w kolorze szarym. Zastosowanie haczyków po obu stronach ramy może służyć do zawieszania plecaków lub toreb. Stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Stolik dostępny w wersji regulowanej (rozmiary 4-6). Modułowa regulacja wysokości stelaża. Stolik posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729-2+2016-02. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
	
	
	
	
	

	4.
	Krzesło biurowe dla nauczyciela 
	Ergonomiczne krzesło dla nauczyciela dopasowane do wzrostu od 159 do 188 cm. Winno posiadać miękkie, tapicerowane siedzisko o wklęsło-wypukłej formie zapewniające odpowiednie podparcie pleców oraz ułożenie kręgosłupa. Wsad siedziska winien być wykonany z tworzywa sztucznego. Siedzisko winno być pokryte grubą pianką oraz obłożone tkaniną wykonaną z poliestru o minimalnych parametrach takich jak gramatura 370g/m² i ścieralności 80 000 cykli. Krzesło winno mieć regulowane podłokietniki z tworzywa sztucznego zapewniające stabilne i niezmienne wsparcie dla ramion i przedramion. Dostępne w kolorze czarnym. Blacha siedziska z dźwignią prostą winna być wykonana ze stali, zakończona plastikową rączką w kolorze czarnym. Podnośnik winien być gazowy wykonany ze stali i tworzywa sztucznego umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska. Pięcioramienna podstawa winna być wykonana z tworzywa sztucznego. Średnica podstawy minimum 600 mm. Dostępna w kolorze czarnym. Kółka winny być miękkie wykonane z tworzywa sztucznego, zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Minimalna średnica kółka 50 mm. Tapicerka w kolorze ciemnym szarym.
	
	
	
	

	5.
	Biurko dla nauczyciela
	Biurko w kształcie prostokąta, zapewniające odpowiednie miejsce do pisania i wykonywania innych czynności edukacyjnych. Wymiar blatu min. 1200x600 mm. Korpus winien być wykonany z płyty o grubości min. 18 mm, zaś obrzeże blatu wykończone listwą PCV min. 1 mm. Biurko powinno posiadać wysuwaną, zamykana szufladę o szerokości min. 400 mm, zapewniającą praktyczne miejsce do przechowywania dokumentów, akcesoriów biurowych. Biurko winno posiadać zamykaną szafkę, która stanowi idealne schowek na większe przedmioty czy materiały biurowe. Fronty winny być w kolorze białym z wpuszczonymi w płytę białymi, plastikowymi uchwytami. Zawiasy winny być z cichym domykiem. Biurko w rozmiarze 6. Produkt winien posiadać zgodność z normą UNE EN 1729-1: 07 /UNE EN 1729-2: 07 lub równoważną pozwalające na stosowanie w placówkach oświatowych.
	
	
	
	

	6.
	Szafa 


	Fronty szafek i szuflad są w kolorze białym, ozdobione drukowanymi motywami figur geometrycznych w kolorze zielonym. Nadruki utwardzane światłem UV co podwyższa ich odporność na uszkodzenia i odpryski. Korpus posiadający uniwersalne owiercenia umożliwiające zamontowanie półek na różnych wysokościach. Półki skręcone z korpusem szafy co pozwala na zwiększenie stabilności i wytrzymałości mebla. Cokół w kolorze korpusu chroniący dolne krawędzie mebla przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Półki w kolorze korpusu wykonane z płyty melaminowanej o grubości  minimum18 mm. Wbudowany mechanizm mimośrodu dociągający półkę, zapewniający wysoką stabilność mebla. Stopki regulujące umożliwiające wypoziomowanie mebla. Stopki antypoślizgowe zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Ściany tylne mebla wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 3mm. Wpuszczane w nutę wykonaną w bokach oraz wieńcu górnym co nadaje stabilności meblom oraz sprawia, że wszelkie połączenia płyty hdf z meblem są niewidoczne. Dodatkowo HDF usztywniony jest punktowymi, również niewidocznymi plastikowymi stabilizatorami wkręconymi i wciśniętymi między płytę a nutę. Przegroda w kolorze korpusu wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Wymiary zewnętrzne mebla wynoszą minimum 706x466x1869. Mebel 2-kolumnowy posiadający 8 półek. Front wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Zastosowane zawiasy wpuszczane z hamulcem (cichy domyk) oraz prowadniki z systemem Clip Top, dzięki którym montaż i demontaż frontów odbywa się bez konieczności używania narzędzi. Plastikowy uchwyt w kolorze białym, osadzony w płycie meblowej. Jego płaska konstrukcja zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania. Mebel wyposażony w zamek, który zapewnia dodatkową ochronę i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Obrzeża wykonane z materiału ABS o grubości minimum 1 mm. Obrzeża frezowane dzięki czemu charakteryzują się łagodnym zaokrągleniem na rogach. 

Produkt powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-11 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
	
	
	
	

	7.
	Szafa 


	Fronty szafek i szuflad są w kolorze białym, ozdobione drukowanymi motywami figur geometrycznych w kolorze zielonym. Nadruki utwardzane światłem UV co podwyższa ich odporność na uszkodzenia i odpryski. Korpus posiadający uniwersalne owiercenia umożliwiające zamontowanie półek na różnych wysokościach. Półki skręcone z korpusem szafy co pozwala na zwiększenie stabilności i wytrzymałości mebla. Cokół w kolorze korpusu chroniący dolne krawędzie mebla przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Półki w kolorze korpusu wykonane z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Wbudowany mechanizm mimośrodu dociągający półkę, zapewniający wysoką stabilność mebla. Stopki regulujące umożliwiające wypoziomowanie mebla. Stopki antypoślizgowe zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Ściany tylne mebla wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 3mm. Wpuszczane w nutę wykonaną w bokach oraz wieńcu górnym co nadaje stabilności meblom oraz sprawia, że wszelkie połączenia płyty hdf z meblem są niewidoczne. Dodatkowo HDF usztywniony jest punktowymi, również niewidocznymi plastikowymi stabilizatorami wkręconymi i wciśniętymi między płytę a nutę. Przegroda w kolorze korpusu wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Wymiary zewnętrzne mebla wynoszą minimum 706x466x1165. Mebel 2-kolumnowy posiadający 4 półki. Front wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Zastosowane zawiasy wpuszczane z hamulcem (cichy domyk) oraz prowadniki z systemem Clip Top, dzięki którym montaż i demontaż frontów odbywa się bez konieczności używania narzędzi. Plastikowy uchwyt w kolorze białym, osadzony w płycie meblowej. Jego płaska konstrukcja zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania. Mebel wyposażony w zamek, który zapewnia dodatkową ochronę i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Obrzeża wykonane z materiału ABS o grubości minimum 1 mm. Obrzeża frezowane dzięki czemu charakteryzują się łagodnym zaokrągleniem na rogach. 

Produkt powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-11 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
	
	
	
	

	8.
	Regał 


	Fronty szafek i szuflad są w kolorze białym, ozdobione drukowanymi motywami figur geometrycznych w kolorze zielonym. Nadruki utwardzane światłem UV co podwyższa ich odporność na uszkodzenia i odpryski. Korpus posiadający uniwersalne owiercenia umożliwiające zamontowanie półek na różnych wysokościach. Półki skręcone z korpusem szafy co pozwala na zwiększenie stabilności i wytrzymałości mebla. Cokół w kolorze korpusu chroniący dolne krawędzie mebla przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Półki w kolorze korpusu wykonane z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Wbudowany mechanizm mimośrodu dociągający półkę, zapewniający wysoką stabilność mebla. Stopki regulujące umożliwiające wypoziomowanie mebla. Stopki antypoślizgowe zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Ściany tylne mebla wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 3mm. Wpuszczane w nutę wykonaną w bokach oraz wieńcu górnym co nadaje stabilności meblom oraz sprawia, że wszelkie połączenia płyty hdf z meblem są niewidoczne. Dodatkowo HDF usztywniony jest punktowymi, również niewidocznymi plastikowymi stabilizatorami wkręconymi i wciśniętymi między płytę a nutę. Przegroda w kolorze korpusu wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Wymiary zewnętrzne mebla wynoszą minimum 706x466x1165. Mebel 2-kolumnowy posiadający 4 półki zamknięte oraz 2 półki otwarte. Front wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Zastosowane zawiasy wpuszczane z hamulcem (cichy domyk) oraz prowadniki z systemem Clip Top, dzięki którym montaż i demontaż frontów odbywa się bez konieczności używania narzędzi. Plastikowy uchwyt w kolorze białym, osadzony w płycie meblowej. Jego płaska konstrukcja zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania. Mebel wyposażony w zamek, który zapewnia dodatkową ochronę i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Obrzeża wykonane z materiału ABS o grubości minimum 1 mm. Obrzeża frezowane dzięki czemu charakteryzują się łagodnym zaokrągleniem na rogach. 

Produkt powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-11 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
	
	
	
	

	
	
	Gabinet nr 12
	
	
	
	

	1.
	Krzesło rozmiar 4
	Ergonomiczne siedzisko o wklęsło-wypukłej formie pozwalające na prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz podparcie pleców. Siedzisko winno być wykonane z tworzywa sztucznego co gwarantuje wytrzymałość i łatwość w utrzymaniu w czystości. Z tyłu siedziska umieszczono uchwyt do łatwego przenoszenia. Siedzisko powinno posiadać atest higieniczny potwierdzający, że produkt jest bezpieczny oraz przystosowany do pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i placówkach użyteczności publicznej. Produkt winien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729 2+2016-02 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju). Stelaż powinien być metalowy w kolorze srebrnym wykonany z rury o przekroju minimum 20x1,5 mm. gwarantujący stabilność i trwałość konstrukcji. Stopki powinny być antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Siedzisko dostępne w kolorze szarym. Gwarancja 60-miesięcy.
	
	
	
	

	2.
	Krzesło rozmiar 5
	Ergonomiczne siedzisko o wklęsło-wypukłej formie pozwalające na prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz podparcie pleców. Siedzisko winno być wykonane z tworzywa sztucznego co gwarantuje wytrzymałość i łatwość w utrzymaniu w czystości. Z tyłu siedziska umieszczono uchwyt do łatwego przenoszenia. Siedzisko powinno posiadać atest higieniczny potwierdzający, że produkt jest bezpieczny oraz przystosowany do pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i placówkach użyteczności publicznej. Produkt winien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729 2+2016-02 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju). Stelaż powinien być metalowy w kolorze srebrnym wykonany z rury o przekroju minimum 20x1,5 mm. gwarantujący stabilność i trwałość konstrukcji. Stopki powinny być antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Siedzisko dostępne w kolorze czerwonym. Gwarancja 60-miesięcy.
	
	
	
	

	3.
	Ławka rozmiar 4-6
	Stolik szkolny w kształcie prostokąta. Wymiar blatu 1300x500 mm. Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm, posiadającej klasę higieniczności e1. Obrzeże blatu wykończone listwą PCV minimum 2 mm. Blat połączony ze stelażem za pomocą metalowych śrub. Dostępny w kolorze szarym. Stelaż metalowy, wykonany ze stalowego profilu minimum 50x1,5 mm gwarantujący stabilność i trwałość konstrukcji. Dostępny w kolorze szarym. Zastosowanie haczyków po obu stronach ramy może służyć do zawieszania plecaków lub toreb. Stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Stolik dostępny w wersji regulowanej (rozmiary 4-6). Modułowa regulacja wysokości stelaża. Stolik posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729-2+2016-02. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
	
	
	
	

	4.
	Krzesło biurowe dla nauczyciela 
	Ergonomiczne krzesło dla nauczyciela dopasowane do wzrostu od 159 do 188 cm. Winno posiadać miękkie, tapicerowane siedzisko o wklęsło-wypukłej formie zapewniające odpowiednie podparcie pleców oraz ułożenie kręgosłupa. Wsad siedziska winien być wykonany z tworzywa sztucznego. Siedzisko winno być pokryte grubą pianką oraz obłożone tkaniną wykonaną z poliestru o minimalnych parametrach takich jak gramatura 370g/m² i ścieralności 80 000 cykli. Krzesło winno mieć regulowane podłokietniki z tworzywa sztucznego zapewniające stabilne i niezmienne wsparcie dla ramion i przedramion. Dostępne w kolorze czarnym. Blacha siedziska z dźwignią prostą winna być wykonana ze stali, zakończona plastikową rączką w kolorze czarnym. Podnośnik winien być gazowy wykonany ze stali i tworzywa sztucznego umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska. Pięcioramienna podstawa winna być wykonana z tworzywa sztucznego. Średnica podstawy minimum 600 mm. Dostępna w kolorze czarnym. Kółka winny być miękkie wykonane z tworzywa sztucznego, zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Minimalna średnica kółka 50 mm. Tapicerka w kolorze ciemnym szarym.
	
	
	
	

	5.
	Biurko dla nauczyciela
	Biurko w kształcie prostokąta, zapewniające odpowiednie miejsce do pisania i wykonywania innych czynności edukacyjnych. Wymiar blatu min. 1200x600 mm. Korpus winien być wykonany z płyty o grubości min. 18 mm, zaś obrzeże blatu wykończone listwą PCV min. 1 mm. Biurko powinno posiadać wysuwaną, zamykana szufladę o szerokości min. 400 mm, zapewniającą praktyczne miejsce do przechowywania dokumentów, akcesoriów biurowych. Biurko winno posiadać zamykaną szafkę, która stanowi idealne schowek na większe przedmioty czy materiały biurowe. Fronty winny być w kolorze białym z wpuszczonymi w płytę białymi, plastikowymi uchwytami. Zawiasy winny być z cichym domykiem. Biurko w rozmiarze 6. Produkt winien posiadać zgodność z normą UNE EN 1729-1: 07 /UNE EN 1729-2: 07 lub równoważną pozwalające na stosowanie w placówkach oświatowych.
	
	
	
	

	6.
	Szafa 


	Fronty szafek i szuflad są w kolorze białym, ozdobione drukowanymi motywami figur geometrycznych w kolorze szarym i żółtym. Nadruki utwardzane światłem UV co podwyższa ich odporność na uszkodzenia i odpryski. Korpus posiadający uniwersalne owiercenia umożliwiające zamontowanie półek na różnych wysokościach. Półki skręcone z korpusem szafy co pozwala na zwiększenie stabilności i wytrzymałości mebla. Cokół w kolorze korpusu chroniący dolne krawędzie mebla przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Półki w kolorze korpusu wykonane z płyty melaminowanej o grubości  minimum18 mm. Wbudowany mechanizm mimośrodu dociągający półkę, zapewniający wysoką stabilność mebla. Stopki regulujące umożliwiające wypoziomowanie mebla. Stopki antypoślizgowe zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Ściany tylne mebla wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 3mm. Wpuszczane w nutę wykonaną w bokach oraz wieńcu górnym co nadaje stabilności meblom oraz sprawia, że wszelkie połączenia płyty hdf z meblem są niewidoczne. Dodatkowo HDF usztywniony jest punktowymi, również niewidocznymi plastikowymi stabilizatorami wkręconymi i wciśniętymi między płytę a nutę. Przegroda w kolorze korpusu wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Wymiary zewnętrzne mebla wynoszą minimum 706x466x1869. Mebel 1-kolumnowy posiadający 4 półki. Front wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Zastosowane zawiasy wpuszczane z hamulcem (cichy domyk) oraz prowadniki z systemem Clip Top, dzięki którym montaż i demontaż frontów odbywa się bez konieczności używania narzędzi. Plastikowy uchwyt w kolorze białym, osadzony w płycie meblowej. Jego płaska konstrukcja zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania. Mebel wyposażony w zamek, który zapewnia dodatkową ochronę i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Obrzeża wykonane z materiału ABS o grubości minimum 1 mm. Obrzeża frezowane dzięki czemu charakteryzują się łagodnym zaokrągleniem na rogach. 

Produkt powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-11 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
	
	
	
	

	7.
	Szafa 


	Fronty szafek i szuflad są w kolorze białym, ozdobione drukowanymi motywami figur geometrycznych w kolorze szarym i żółtym. Nadruki utwardzane światłem UV co podwyższa ich odporność na uszkodzenia i odpryski. Korpus posiadający uniwersalne owiercenia umożliwiające zamontowanie półek na różnych wysokościach. Półki skręcone z korpusem szafy co pozwala na zwiększenie stabilności i wytrzymałości mebla. Cokół w kolorze korpusu chroniący dolne krawędzie mebla przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Półki w kolorze korpusu wykonane z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Wbudowany mechanizm mimośrodu dociągający półkę, zapewniający wysoką stabilność mebla. Stopki regulujące umożliwiające wypoziomowanie mebla. Stopki antypoślizgowe zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Ściany tylne mebla wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 3mm. Wpuszczane w nutę wykonaną w bokach oraz wieńcu górnym co nadaje stabilności meblom oraz sprawia, że wszelkie połączenia płyty hdf z meblem są niewidoczne. Dodatkowo HDF usztywniony jest punktowymi, również niewidocznymi plastikowymi stabilizatorami wkręconymi i wciśniętymi między płytę a nutę. Przegroda w kolorze korpusu wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Wymiary zewnętrzne mebla wynoszą minimum 706x466x1165. Mebel 2-kolumnowy posiadający 4 półki. Front wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Zastosowane zawiasy wpuszczane z hamulcem (cichy domyk) oraz prowadniki z systemem Clip Top, dzięki którym montaż i demontaż frontów odbywa się bez konieczności używania narzędzi. Plastikowy uchwyt w kolorze białym, osadzony w płycie meblowej. Jego płaska konstrukcja zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania. Mebel wyposażony w zamek, który zapewnia dodatkową ochronę i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Obrzeża wykonane z materiału ABS o grubości minimum 1 mm. Obrzeża frezowane dzięki czemu charakteryzują się łagodnym zaokrągleniem na rogach. 

Produkt powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-11 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
	
	
	
	

	8.
	Regał 


	Fronty szafek i szuflad są w kolorze białym, ozdobione drukowanymi motywami figur geometrycznych w kolorze szarym i żółtym. Nadruki utwardzane światłem UV co podwyższa ich odporność na uszkodzenia i odpryski. Korpus posiadający uniwersalne owiercenia umożliwiające zamontowanie półek na różnych wysokościach. Półki skręcone z korpusem szafy co pozwala na zwiększenie stabilności i wytrzymałości mebla. Cokół w kolorze korpusu chroniący dolne krawędzie mebla przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Półki w kolorze korpusu wykonane z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Wbudowany mechanizm mimośrodu dociągający półkę, zapewniający wysoką stabilność mebla. Stopki regulujące umożliwiające wypoziomowanie mebla. Stopki antypoślizgowe zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Ściany tylne mebla wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 3mm. Wpuszczane w nutę wykonaną w bokach oraz wieńcu górnym co nadaje stabilności meblom oraz sprawia, że wszelkie połączenia płyty hdf z meblem są niewidoczne. Dodatkowo HDF usztywniony jest punktowymi, również niewidocznymi plastikowymi stabilizatorami wkręconymi i wciśniętymi między płytę a nutę. Przegroda w kolorze korpusu wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Wymiary zewnętrzne mebla wynoszą minimum 706x466x1869. Mebel 1-kolumnowy posiadający 4 półki, 5 schowków oraz 2 fronty. Front wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Zastosowane zawiasy wpuszczane z hamulcem (cichy domyk) oraz prowadniki z systemem Clip Top, dzięki którym montaż i demontaż frontów odbywa się bez konieczności używania narzędzi. Plastikowy uchwyt w kolorze białym, osadzony w płycie meblowej. Jego płaska konstrukcja zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania. Mebel wyposażony w zamek, który zapewnia dodatkową ochronę i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Obrzeża wykonane z materiału ABS o grubości minimum 1 mm. Obrzeża frezowane dzięki czemu charakteryzują się łagodnym zaokrągleniem na rogach. 

Produkt powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-11 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
	
	
	
	

	
	
	Szatnie uczniowskie 
	
	
	
	

	1.
	Szafa skrytkowa na kluczyk 


	· Szafy 5-kolumnowe , 10-skrytkowe 

· Wymiary minimum  1800 x 1460 x 490 (75)wsg[mm] 

· szafa wykonana jest z blachy o gr. Min. 0,6 mm,

· konstrukcja zgrzewana szafy skrytkowej,

· specjalny profil drzwi gwarantuje dużą sztywność drzwiczek,

· w każdej skrytce znajduje się drążek oraz dwa haczyki na ubrania,

· na bocznych ściankach szafy znajdują się otwory umożliwiające skręcanie kilku szaf do siebie,

· szafy zamykane są zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem.

· Szafy dostarczane w całości, bez konieczności montażu. 

· Szafy malowane są na dowolny kolor wg palety
	
	
	
	


Przed wykonaniem wszystkich mebli zalecany jest przedmiar
Zamawiający wymaga by każdy wiersz z ceną jednostkową w tabeli był wypełniony. Brak wpisania ceny jednostkowej brutto będzie powodować odrzucenie oferty!!!
Termin realizacji zamówienia – Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia 
do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.
Okres gwarancji i rękojmi - Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na dostarczone meble na okres               24 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Gwarancja obejmuje meble wraz ze wszystkimi ich elementami.
► Oświadczam/y, że akceptuje/my proponowany przez Zamawiającego projekt umowy będący załącznikiem nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu (postępowanie OR-P.271.106.2021), który w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuje/my się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
►Gwarantujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 
►Przyjąłem/am do wiadomości klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia w niniejszym postępowaniu (*). 
Integralną część oferty stanowią załączniki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
(*) dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
►Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

►Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie/nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
*** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO powyższy zapis nie będzie miał zastosowania)
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie                swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                 o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
UWAGA: Oferta powinna być podpisana czytelnie lub w sposób, który umożliwi identyfikację osoby, która ofertę podpisała. Wszystkie dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w taki sam sposób w jaki oferta została podpisana. 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem/potwierdzamy własnoręcznymi podpisami, świadom/świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1444 ze zm.). 

……….......................................................
(podpis osoby upoważnionej 
                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy)
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